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DCA

DEBOUCHEUR LIQUIDE ACIDE

FFF674-REVISION 12/2017

UTILISATION
Dissolvant liquide acide concentré des dépots ou agglomérats d’origine organo-
minérales, fibres végétales cellulosiques, textiles et cheveux. DCA est une préparation a
base d’acide minéral fort permettant de dissoudre instantanément par réaction
thermochimique les dépdts ou agglomérats qui obstruent partiellement ou totalement les
conduits d’évacuation des WC et canalisations d’eaux usées.
DCA miscible par ajout dans I’eau en toutes proportions décompose les dérivés végétaux,
cellulosiques papiers hygiéniques, cartons, journaux, tampons périodiques, chiffons etc...
les cheveux, les fibres végétales, les dépots et agglomérats de graisses savonneux, les dépots
de tartre organique ou minérale etc...
DCA est réservé aux professionnels. Canalisation obstruées en plomb ou PVC rigide
uniquement. Ne pas mettre au contact de matériels et alliages 1égers, surfaces chromées,
zinguées, émaillées.

- Dans le cas de bondes de vidange chromées, de lavabo, baignoires, soulever celle-ci et
introduire DCA dans I’orifice.

MODE D’EMPLOI
Verser le produit pur trés lentement par petites quantités dans la canalisation a déboucher.
Lorsque I’obstruction est dissoute, rincer d’abord lentement et ensuite abondamment a 1’eau.

COMPOSITIONS ET NORMES
Fiche de données de sécurité, conforme au réglement REACH (CE) n° 453/2010 mise a
disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

CARACTERISTIOQUES
ASPECT...iiiiiiiiice s Liquide fluide
COULBUT . Noir

[ 7 <151 R Faible
Densité 4 20°C & e eeee 1,81-1,83
PH s 8/8 5

Conforme a la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés a entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour 1’alimentation (Arrété du 08/09/1999 et ses
modifications).

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter la FDS.
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