
CODEXAL 
HUILE LEGERE PETITE LUBRIFICATION 

 

CARACTERISTIQUES 

 

CODEXAL est un lubrifiant polyvalent pour les petits mécanismes à ` base d’huile minérale 

codex, incolore et inodore.  

Elle est utilisable en tant qu’agent de démoulage sans silicone et agent de glissement.  

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES DU PRODRUIT ACTIF 

 

Aspect :     incolore 

Plage d’utilisation :    -15 à +120°C 

Point d’écoulement :    -15°C après évaporation des solvants 

Viscosité́  à  40°C :    15-16mm2/s (DIN51562) après évaporation des solvants 

Point éclair de l’huile    > 195°C après évaporation des solvants 

Insoluble dans l’eau 

 

DOMAINE D’UTILISATION 

 

CODEXAL est recommandé pour la lubrification de tous les éléments et mécanismes délicats 

en mouvement dans le  domaine industriel : serrures, câbles, roulettes… 

Elle évite l’adhérence des projections de soudures électriques.  

Elle agit en tant qu’agent de glissement pour les machines à bois et est sans influence sur les 

traitements des surfaces ultér ieurs (peinture, électrolyse, galvanisation, etc…) 

 
MODE D’EMPLOI 

 

Agiter l’aérosol avant utilisation. Vaporiser à  20 cm des surfaces à traiter le temps nécessaire 

pour recouvrir les surfaces d’une couche fine. Son tube prolongateur lui permet d’atteindre 

les endroits difficiles  d’accès.  

L’aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Danger. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée 

des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 

flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après 

usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 

ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 

50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. 

 

NOTE : cet aér osol est rés ervé à l’usage des professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FABRICATION FRANCAISE 


