
 

SANI 18 
DETARTRANT BIOLOGIQUE 

 

CARACTERISTIQUES 

 

SANI 18 est composé d’enzymes, il active le processus de nettoyage et bloque rapidement les 

mauvaises odeurs à la source.  

Il entretien les canalisations et siphons d’évacuation en installant une flore aérobie tout en 

favorisant le bon fonctionnement des fosses septiques.  

Il élimine les dépôts graisseux et le tartre gras et urique en les liquéfiant et rend à l’émail et la 

robinetterie l’éclat du neuf.  

 

MODE ET DOSE D’EMPLOI 

 

1°- DOSAGE 

Nettoyage : Pur sur une éponge mouillée ou dilué de 1 % à 10 %.  

 

Canalisations WC et urinoirs : 

 

50 ml par appareil 2 à 3 fois par semaine, 

10 ml par appareil par jour. 

 

2°- MODE D’EMPLOI 

Nettoyage : 

Appliquer à l’éponge, à la brosse, à la serpillière, etc… comme un nettoyant classique. Rincer 

si nécessaire.  

Canalisations WC et urinoirs : 

Verser directement SANI 18 de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au 

moment où l’effluent et le plus bas. Laisser agir. 

 

DONNEES PHYSICO CHIMIQUES 

 

Aspect       liquide visqueux bleu 

pH (pur)      4 +/- 0.5 

Densité      1.01 +/-0.01 

Parfum agréable 

 

Provoque une sévère irritation des yeux.  

 

FABRICATION FRANCAISE 


