
 

MP 50 
DEROUILLANT – PASSIVANT - DEGRAISSANT 

 

PROPRIETES 

 

Composition tensioactive en milieu acide, multifonctionnelle, détergente et décapante. 

L’action multiple du MP 50, permet de rénover et entretenir partout où il y a problème 

d’oxydation ou de calamine. Ce produit permet l’élimination des salissures, traces 

d’oxydation et coulures de rouille sur les métaux ferreux ainsi que sur les surfaces peintes, 

émaillées ou vitrées. Il favorise l’adhérence des peintures, désoxyde les peintures et les 

équipements sanitaires.  

 

UTILISATION 

 

Menuiseries métalliques, la chaudronnerie, les T.P et les ateliers de peinture, l’aéronautique.  

 
MODE D’EMPLOI 

 

MP 50 s’utilise en bain ou au pinceau, toujours dilué dans l’eau jusqu’à 4 fois son volume.  

En bain : si les dimensions des pièces à traiter le permettent, immerger ces pièces dans un bac 

de MP 50.  

Avec eau, laisser tremper suivant le degré d’oxydation. Le temps d’immersion peut être 

diminué en augmentant la température jusqu’à 45°C.  

Au pinceau : mouiller abondamment les pièces à traiter puis procéder au traitement à l’aide 

d’un pinceau.  

Dans les deux cas, les pièces seront égouttées, séchées à l’air sans séchage, les pièces se 

trouveront ainsi protégées contre une éventuelle oxydation.  

 

CARACTERISTIQUES 

 

Aspect       Liquide 

Couleur      Incolore 

Odeur       Faible 

Densité :      1.30+/-0.01 

PH       <1 

Léger dérochage sur les métaux. Aucune agressivité sur les plastiques.  

 

PRECAUTION D’EMPLOI 

 

Consulter la FDS.  

FABRICATION FRANCAISE 


